生活垃圾收集设施设置技术要求（试行）

1　总则

1.1　本技术要求适用于上海市行政区域内产生生活垃圾的各类场所。

1.2　本技术要求适用于新建生活垃圾收集设施设置的规划、设计、建设和运行。现状生活垃圾房改建可参照执行。

1.3  生活垃圾收集设施设置的规划、设计、建设、运行除应符合本技术要求外，尚应符合国家、上海市现行有关标准的规定；当有关现行标准与本技术要求不一致时，应按本技术要求的规定执行。

2　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1　生活垃圾

在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废弃物。

2.2　有害垃圾

废电池、废灯管、废药品、废油漆及其容器等对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活废弃物。

2.3　可回收物

废纸张、废塑料、废玻璃制品、废金属、废织物等适宜回收、可循环利用的生活废弃物。

2.4　湿垃圾

食材废料、剩菜剩饭、过期食品、瓜皮果核、花卉绿植、中药药渣等易腐的生物质生活废弃物。

2.5　干垃圾

是指除可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其它生活废弃物。

2.6　生活垃圾收集设施

按规定设置的，将分散生活垃圾集中收集的构/建筑物，本技术要求中仅涉及生活垃圾房。

2.7　生活垃圾房

生活垃圾房，即放置生活垃圾收集容器的专用建筑，也称“垃圾厢房”“垃圾箱房”。

2.8　居民小区

是以住宅楼房为主体并配有商业网点、文化教育、娱乐、绿化、公用和公共设施等而形成的具有一定规模的居民生活区，并不为城市交通干道所穿越的完整地段。

2.9　单位 

包括公共机构及相关企业。公共机构包括党政机关，学校、科研、文化、出版、广播电视等事业单位，协会、学会、联合会等社团组织，车站、机场、码头、体育场馆、演出场馆等公共场所管理单位；相关企业包括宾馆、饭店、购物中心、超市、农贸市场、农产品批发市场等。

3　基本规定

3.1　生活垃圾应按可回收物、湿垃圾、有害垃圾、干垃圾分类收集，并设置相应的生活垃圾房。

3.2　新建生活垃圾房应与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用。

3.3　生活垃圾房位置应固定，设置在市政设施完善、便于分类投放、清运作业的地方。

3.4　生活垃圾房应具备分类标志，图案和色彩应符合国家标准《城市生活垃圾分类标志》（GB/T19095）、上海市地方标准《生活垃圾分类标志标识管理规范》规定。

3.5　生活垃圾房的设计应符合分类、节能、环保、安全、方便的要求。

3.6　生活垃圾房建筑设计和外部装饰应与周围居民住宅、公共建筑物以及环境相协调。

4  居住小区生活垃圾房设置

4.1  新建居住小区应设置满足分类投放、收集要求的生活垃圾房；生活垃圾房宜包括分类收集间和分类管理间。

4.2  居住小区分类收集间应符合以下规定

1、居住小区应至少设置1座分类收集间。

2、分类收集间应设置分类投放区、垃圾桶暂存区、垃圾桶清洗区。

3、单座分类收集间服务半径不宜超过120m。

4、单座分类收集间面积不得小于25m2。

5、分类收集间总面积应符合下列公式：

S=η.A

式中：S——居住小区内分类收集间总面积，m2。

η——户数与面积折算系数，可取0.06~0.08，m2/户；居民小区大于等于700户，取下限，居民小区小于700户，取上限。

A——居住小区户数，户。

4.3  居住小区分类管理间应符合以下规定：

1、居住小区至少设置1处分类管理间，分类管理间宜与分类收集间合建。

2、分类管理间应设置洗手池、储物区、拖把池。

3、分类管理面积宜为8m2~9m2。

4.4  复合再生资源回收功能的生活垃圾房，其增加的用地应参照《上海市两网融合回收体系建设导则》执行。

4.5  每个自然村应至少设置1处生活垃圾房，面积不小于50㎡。

5  单位生活垃圾房设置

5.1  单位应在内部至少设置1座生活垃圾房，生活垃圾房面积不应小于10m2。

5.2  商用写字楼、购物中心、大型超市垃圾房应具备包装物的存放空间。

5.3  餐饮单位生活垃圾房必须有独立的餐饮垃圾存放空间。

5.4  高层建筑的生活垃圾房宜设置在底层，其生活垃圾房面积可按高层累计总建筑面积的0.1%考虑。

5.5  加工制造生产型企业应在生产区、生活办公区分别设置生活垃圾房；生产区工业固废严禁混入生活办公区垃圾房。

5.6  医院至少设置1处生活垃圾房；严禁医疗垃圾混入投放。

6　配套设施设备

6.1  生活垃圾房应配备给排水设施；排水系统应实行雨污分流。

6.2  生活垃圾房应设有通风设施，宜配置除臭设备、防臭地漏；生活垃圾房设置在B1层时，必须配置除臭设备。

6.3  生活垃圾房内应设置消毒、杀虫设施及装置。

6.4  生活垃圾房应标识明晰。

6.5  生活垃圾房应配置防水插座、开关、灯具。

6.6  生活垃圾房应配置灭火器。

6.7  居住区生活垃圾房内配置的“干、湿”分类垃圾桶比例宜为2:1。

6.8  生活垃圾房内垃圾桶应采用标准化垃圾桶；垃圾桶规格为120L、240L、660L，垃圾桶应符合《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280）的规定。

6.9  生活垃圾房内垃圾桶可具备称重、识别积分等智能。

7  建筑设计

7.1  生活垃圾房室内净高不低于3m。

7.2  生活垃圾房地面坡度应为0.01-0.015。

7.3  生活垃圾房投放窗口面积宜为0.25m2-0.30m2。

7.4  垃圾桶清洗区面积宜为2m2。

7.5  生活垃圾房内墙面应采用光滑、便于清洗、防水的材料；外墙应具备防虫材料，平整、光洁、易清理。

7.6  地面应采用防渗、防滑材料；应耐磨、耐腐蚀、防滑。

7.7  生活垃圾房门宜采用不锈钢门。

8 附录

附录A    建筑面积33平方米  
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附录B   建筑面积44平方米
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