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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由上海市绿化和市容管理局提出并组织实施。
本文件由上海市园林绿化标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：待定
本文件主要起草人：待定


小型游乐设施安装与运营管理要求
1　 [bookmark: _Toc66026275][bookmark: _Toc65533727][bookmark: _Toc66784521][bookmark: _Toc2119956975]范围
本文件规定了小型游乐设施（以下简称：游乐设施）的总体要求、场地条件、设备本体安装、附属设施安装的要求，对交付条件提出了基本要求；作业人员、日常检查、运营服务、维护保养、检修和检测的基本安全要求。
本文件适用于上海市公园绿地内运营的游乐设施的安全管理，其他公共场所内运营的游乐设施可参照实施。
2　 [bookmark: _Toc433954903][bookmark: _Toc360093762][bookmark: _Toc437948745][bookmark: _Toc46738537][bookmark: _Toc318466820][bookmark: _Toc49208441][bookmark: _Toc337307823][bookmark: _Toc416682066][bookmark: _Toc314939070][bookmark: _Toc65529765][bookmark: _Toc417051945][bookmark: _Toc416623742][bookmark: _Toc400455019][bookmark: _Toc422043575][bookmark: _Toc404195609][bookmark: _Toc400454746][bookmark: _Toc355514029][bookmark: _Toc337307663][bookmark: _Toc401241966][bookmark: _Toc400479608][bookmark: _Toc427668867][bookmark: _Toc416623795][bookmark: _Toc66784522][bookmark: _Toc44318993][bookmark: _Toc417045506][bookmark: _Toc65533728][bookmark: _Toc312173272][bookmark: _Toc325916787][bookmark: _Toc395191332][bookmark: _Toc437951298][bookmark: _Toc433634092][bookmark: _Toc425163591][bookmark: _Toc44319049][bookmark: _Toc312787147][bookmark: _Toc324622332][bookmark: _Toc337307479][bookmark: _Toc337555212][bookmark: _Toc396728903][bookmark: _Toc307494387][bookmark: _Toc419359420][bookmark: _Toc437948822][bookmark: _Toc401242045][bookmark: _Toc396727844][bookmark: _Toc396728197][bookmark: _Toc324622991][bookmark: _Toc403245942][bookmark: _Toc314939214][bookmark: _Toc324624100][bookmark: _Toc401494369][bookmark: _Toc307494018][bookmark: _Toc337554794][bookmark: _Toc396728550][bookmark: _Toc337554966][bookmark: _Toc400464288][bookmark: _Toc396913338][bookmark: _Toc401241887][bookmark: _Toc58522991][bookmark: _Toc312173238][bookmark: _Toc337367885][bookmark: _Toc337307648][bookmark: _Toc315555526][bookmark: _Toc400480465][bookmark: _Toc422043711][bookmark: _Toc360266711][bookmark: _Toc384545348][bookmark: _Toc416623650][bookmark: _Toc422043475][bookmark: _Toc428730851][bookmark: _Toc324577077][bookmark: _Toc427587930][bookmark: _Toc66026276][bookmark: _Toc401242124][bookmark: _Toc400393641][bookmark: _Toc1012064664]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 8408－2018  大型游乐设施安全规范
GB/T 20306－2017  游乐设施术语
GB/T 28622－2012  无动力类游乐设施 术语
GB/T 34272－2017  小型游乐设施安全规范
GB/T 34371  游乐设施风险评价 总则
GB/T 37219－2018  充气式游乐设施安全规范
DB31/T 914.2－2021  小型游乐设施安全 第2部分：安装要求
GB 2893  安全色
GB 2894  安全标志及其使用导则
GB 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件
GB 8408－2018  大型游乐设施安全规范
GB 17945  消防应急照明和疏散指示系统
GB 50016－2018  建筑设计防火规范
GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB 50206  木结构工程施工质量验收规范
GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB 50352－2019  民用建筑设计统一标准
GB/T 4026  人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子和导体终端的标识
GB/T 4205  人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则
GB/T 8196  机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求
GB/T 19215.1  电气安装用电缆槽管系统 第1部分：通用要求
GB/T 20306－2017游乐设施术语
[bookmark: OLE_LINK5]GB/T 23827－2009  道路交通标志板及支撑件
GB/T 28622－2012  无动力类游乐设施 术语
GB/T 34272－2017  小型游乐设施安全规范
GB/T 37219－2018  充气类游乐设施安全规范

3　 [bookmark: _Toc49208442][bookmark: _Toc44319050][bookmark: _Toc360266712][bookmark: _Toc324624101][bookmark: _Toc428730852][bookmark: _Toc318466821][bookmark: _Toc314939071][bookmark: _Toc401242125][bookmark: _Toc396728198][bookmark: _Toc422043712][bookmark: _Toc401494370][bookmark: _Toc396913339][bookmark: _Toc400480466][bookmark: _Toc401241888][bookmark: _Toc325916788][bookmark: _Toc400479609][bookmark: _Toc337367886][bookmark: _Toc337307824][bookmark: _Toc324622992][bookmark: _Toc427668868][bookmark: _Toc437951299][bookmark: _Toc400454747][bookmark: _Toc396728904][bookmark: _Toc355514030][bookmark: _Toc312787148][bookmark: _Toc384545349][bookmark: _Toc337555213][bookmark: _Toc324577078][bookmark: _Toc416623743][bookmark: _Toc324622333][bookmark: _Toc400393642][bookmark: _Toc396727845][bookmark: _Toc337307664][bookmark: _Toc307494019][bookmark: _Toc44318994][bookmark: _Toc427587931][bookmark: _Toc65533729][bookmark: _Toc395191333][bookmark: _Toc400455020][bookmark: _Toc360093763][bookmark: _Toc433954904][bookmark: _Toc66026277][bookmark: _Toc400464289][bookmark: _Toc401242046][bookmark: _Toc337307480][bookmark: _Toc433634093][bookmark: _Toc401241967][bookmark: _Toc417045507][bookmark: _Toc417051946][bookmark: _Toc416682067][bookmark: _Toc337554795][bookmark: _Toc422043476][bookmark: _Toc437948823][bookmark: _Toc314939215][bookmark: _Toc66784523][bookmark: _Toc337554967][bookmark: _Toc312173239][bookmark: _Toc437948746][bookmark: _Toc396728551][bookmark: _Toc416623651][bookmark: _Toc312173273][bookmark: _Toc403245943][bookmark: _Toc416623796][bookmark: _Toc425163592][bookmark: _Toc337307649][bookmark: _Toc65529766][bookmark: _Toc419359421][bookmark: _Toc58522992][bookmark: _Toc307494388][bookmark: _Toc315555527][bookmark: _Toc46738538][bookmark: _Toc404195610][bookmark: _Toc422043576][bookmark: _Toc848055219]术语和定义
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]GB 8408－2018、GB/T 20306－2017、GB/T 28622－2012、GB/T 34272－2017、DB31/T 914.2－2021中界定的，以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc403245958][bookmark: _Toc415471164][bookmark: _Toc401242061][bookmark: _Toc401494385][bookmark: _Toc413332257][bookmark: _Toc400464299][bookmark: _Toc404195625][bookmark: _Toc401241982][bookmark: _Toc401242140][bookmark: _Toc400479619][bookmark: _Toc400480476][bookmark: _Toc401241903][bookmark: _Toc414370544][bookmark: _Toc413329646][bookmark: _Toc396728563][bookmark: _Toc396728916][bookmark: _Toc396913354][bookmark: _Toc400393656][bookmark: _Toc396727857][bookmark: _Toc396728210][bookmark: _Toc400454761][bookmark: _Toc400455034]安全栅栏safety fence
防止游客直接进入设备运转区域或限制区域，具有一定强度和承载力的拦挡物。
3.1　 [bookmark: _Toc400480479][bookmark: _Toc403245975][bookmark: _Toc414370545][bookmark: _Toc401494398][bookmark: _Toc401494392][bookmark: _Toc401241904][bookmark: _Toc400464302][bookmark: _Toc401242147][bookmark: _Toc401242074][bookmark: _Toc401241908][bookmark: _Toc401242153][bookmark: _Toc413332260][bookmark: _Toc401242072][bookmark: _Toc404195626][bookmark: _Toc401242068][bookmark: _Toc400464300][bookmark: _Toc401241910][bookmark: _Toc404195632][bookmark: _Toc404195638][bookmark: _Toc401241916][bookmark: _Toc401241987][bookmark: _Toc401241993][bookmark: _Toc401241995][bookmark: _Toc403245959][bookmark: _Toc415471165][bookmark: _Toc401242145][bookmark: _Toc404195642][bookmark: _Toc401242141][bookmark: _Toc403245965][bookmark: _Toc400479620][bookmark: _Toc401242062][bookmark: _Toc403245971][bookmark: _Toc401241914][bookmark: _Toc401494386][bookmark: _Toc404195636][bookmark: _Toc415471167][bookmark: _Toc401494396][bookmark: _Toc403245969][bookmark: _Toc400479622][bookmark: _Toc403245963][bookmark: _Toc400480477][bookmark: _Toc401242066][bookmark: _Toc413329649][bookmark: _Toc401242151][bookmark: _Toc401241989][bookmark: _Toc413329647][bookmark: _Toc413332258][bookmark: _Toc401494390][bookmark: _Toc404195630][bookmark: _Toc414370547][bookmark: _Toc401241983]
[bookmark: _Toc414370548][bookmark: _Toc413332261][bookmark: _Toc415471168][bookmark: _Toc403245976][bookmark: _Toc413329650][bookmark: _Toc404195643]游船码头  boat dock
供游船停靠、用于游客上下船的场所、区域及相关构筑物。
3.2　 [bookmark: _Toc415471171][bookmark: _Toc413332262][bookmark: _Toc413329651][bookmark: _Toc414370549][bookmark: _Toc415471169]
[bookmark: _Toc415471172]交付turn over
游乐设施在完成安装、调试，正式投入运营使用前的确认与交接手续。

3.3　 [bookmark: _Toc324624102][bookmark: _Toc404195611][bookmark: _Toc360093764][bookmark: _Toc384545350][bookmark: _Toc355514031][bookmark: _Toc396727846][bookmark: _Toc337554796][bookmark: _Toc401242126][bookmark: _Toc312787149][bookmark: _Toc396728905][bookmark: _Toc307494020][bookmark: _Toc400455021][bookmark: _Toc401241889][bookmark: _Toc307494389][bookmark: _Toc312173240][bookmark: _Toc337367887][bookmark: _Toc396728199][bookmark: _Toc312173274][bookmark: _Toc324622993][bookmark: _Toc401242047][bookmark: _Toc314939216][bookmark: _Toc395191334][bookmark: _Toc401494371][bookmark: _Toc400480467][bookmark: _Toc396913340][bookmark: _Toc337555214][bookmark: _Toc400464290][bookmark: _Toc337307665][bookmark: _Toc400393643][bookmark: _Toc325916789][bookmark: _Toc324577079][bookmark: _Toc360266713][bookmark: _Toc315555528][bookmark: _Toc337307481][bookmark: _Toc314939072][bookmark: _Toc400454748][bookmark: _Toc403245944][bookmark: _Toc324622334][bookmark: _Toc337554968][bookmark: _Toc400479610][bookmark: _Toc396728552][bookmark: _Toc401241968][bookmark: _Toc318466822][bookmark: _Toc337307825]
管理者  manager
对游乐设施有全面支配权的单位或个人。
3.4　 
安全管理人员  safety management staff
负责游乐设施安全运营的管理人员。
3.5　 
作业人员  working staff
对游乐设施进行日常检查、设备操作、服务、维护保养等的工作人员。
3.6　 [bookmark: _Toc400393645][bookmark: _Toc396728554][bookmark: _Toc360266715][bookmark: _Toc360093766][bookmark: _Toc401242049][bookmark: _Toc400480469][bookmark: _Toc395191336][bookmark: _Toc400455023][bookmark: _Toc325916791][bookmark: _Toc337307483][bookmark: _Toc400464292][bookmark: _Toc337554970][bookmark: _Toc324624104][bookmark: _Toc401241891][bookmark: _Toc401242128][bookmark: _Toc324622995][bookmark: _Toc396728907][bookmark: _Toc401494373][bookmark: _Toc355514033][bookmark: _Toc400479612][bookmark: _Toc337367889][bookmark: _Toc396727848][bookmark: _Toc396913342][bookmark: _Toc318466824][bookmark: _Toc337307827][bookmark: _Toc337555216][bookmark: _Toc337554798][bookmark: _Toc337307667][bookmark: _Toc400454750][bookmark: _Toc324577081][bookmark: _Toc401241970][bookmark: _Toc396728201][bookmark: _Toc403245946][bookmark: _Toc324622336][bookmark: _Toc384545352][bookmark: _Toc404195613][bookmark: _Toc400480470][bookmark: _Toc396727849][bookmark: _Toc400393646][bookmark: _Toc396913343][bookmark: _Toc401241892][bookmark: _Toc400464293][bookmark: _Toc396728202][bookmark: _Toc403245947][bookmark: _Toc401242129][bookmark: _Toc401241971][bookmark: _Toc401242050][bookmark: _Toc400455024][bookmark: _Toc396728908][bookmark: _Toc400479613][bookmark: _Toc396728555][bookmark: _Toc401494374][bookmark: _Toc404195614][bookmark: _Toc400454751][bookmark: _Toc312173241][bookmark: _Toc307494390][bookmark: _Toc325916792][bookmark: _Toc312173275][bookmark: _Toc314939217][bookmark: _Toc314939073][bookmark: _Toc312787150][bookmark: _Toc324622996][bookmark: _Toc324622337][bookmark: _Toc324577082][bookmark: _Toc318466825][bookmark: _Toc324624105][bookmark: _Toc307494021][bookmark: _Toc315555529]
维护保养 maintenance
游乐设施安装调试完成后，为维持其正常功能、预期寿命和安全性能所需的周期性操作，包括连接件紧固、设备润滑与清洁工作、易损件的更换与调整等活动。
注：清洁不包括对主要受力部件进行解体后的清洗，易损件不包括重要零部件，调整不能改变设备的性能参数。
3.7　 [bookmark: _Toc401241893][bookmark: _Toc401242051][bookmark: _Toc401241972][bookmark: _Toc396728909][bookmark: _Toc395191337][bookmark: _Toc401242130][bookmark: _Toc400454752][bookmark: _Toc396727850][bookmark: _Toc396728556][bookmark: _Toc396913344][bookmark: _Toc400479614][bookmark: _Toc403245948][bookmark: _Toc400480471][bookmark: _Toc396728203][bookmark: _Toc400455025][bookmark: _Toc401494375][bookmark: _Toc404195615][bookmark: _Toc400393647][bookmark: _Toc400464294][bookmark: _Toc384545353]
检修  recondition
游乐设施运行一段时期后，通过设备部件拆解，对主要受力部件进行解体清洗、检查，以新的零部件取代旧的零部件、或对旧的零部件进行修整等，但不改变设备的主体结构和性能参数的活动，以及对构筑物、附属装置进行的翻新和整修等活动。
4　 [bookmark: _Toc427668869][bookmark: _Toc437951300][bookmark: _Toc433954905][bookmark: _Toc422043477][bookmark: _Toc66784524][bookmark: _Toc425163593][bookmark: _Toc428730853][bookmark: _Toc44318995][bookmark: _Toc46738539][bookmark: _Toc49208443][bookmark: _Toc422043577][bookmark: _Toc427587932][bookmark: _Toc65533730][bookmark: _Toc66026278][bookmark: _Toc437948824][bookmark: _Toc422043713][bookmark: _Toc433634094][bookmark: _Toc58522993][bookmark: _Toc437948747][bookmark: _Toc44319051][bookmark: _Toc65529767][bookmark: _Toc1786111087][bookmark: _Toc416623797][bookmark: _Toc419359422][bookmark: _Toc417051947][bookmark: _Toc417045508][bookmark: _Toc416623652][bookmark: _Toc416682068][bookmark: _Toc416623744]总体要求
4.1　 游乐设施的安装工作应由制造商认可的安装单位或人员完成。
4.2　 在进行安装作业前，应按照制造商提供的安装说明的要求编制安装方案，包括施工组织计划、质量控制要求、安装设备和工具、安全措施和预案等。
4.3　 露天安装的游乐设施，应避开输变电线路，与架空电力线路的净空距离应满足电力安全要求。需要向地下打入桩钉的，应确保插入的桩钉不在地下电缆的安全距离内。
4.4　 游乐设施的安装不应对城市公共地下管网的正常使用和维护造成不利影响。
4.5　 安装在建筑物内的游乐设施不应占用、改变建筑原防火分区、疏散通道和消防设施，确需占用或改变时应符合GB 50016等技术标准的要求。
4.6　 充气类设施的安装，应符合GB/T 37219的相关规定。
4.7　 管理者应按照 GB/T 34371的规定，对游乐设施进行安全风险评价。识别其在使用和可预见的误用过程中可能对人身安全及设备等造成的危险，并提出有针对性的相应措施，以消除或最小化风险。
4.8　 管理者应对游乐设施的日常检查、运行服务、维护保养、检修等过程进行有效的管理，并建立健全相关管理制度。
4.9　 管理者应保证人员、资源的投入。
4.10　 节假日等客流高峰时段，管理者应适当增加人员，维护好游乐场秩序。
4.11　 管理者应保持游乐场通风状况良好，并定期对游乐场内游客可触及处进行消毒。
4.12　 管理者应对作业人员进行岗前安全教育培训，并通过考试，使其掌握相应的安全知识和实际操作技能。
4.13　 管理者应定期组织作业人员接受安全教育和培训，并作好相应记录。
4.14　 游乐设施安装完成并交付后，管理者应及时建立设备技术档案。
4.15　 游乐设施在正式投入运营使用前，应对预期会影响设备安全运行的各种作业行为制定相应的作业指导文件。包括但不限于：
a) 日常检查作业指导；
b) 试运行程序；
c) 正常运行条件下的操作程序；
d) 可预期的非正常运行情况下的紧急应对措施（应急预案）；
e) 维护保养作业指导。
4.16　 管理者应对不同类型的设备分别制定操作程序，操作程序应符合4.9的要求。
4.17　 作业指导文件应满足制造商提供的产品使用维护说明书的要求，并应由安全管理人员审核、管理者批准后实施。管理者应定期对作业指导文件的执行效果进行评价，必要时进行修订。
4.18　 在不利的气候条件下，管理者应按照制造商的要求停止运行露天安置的游乐设施。
4.19　 充气式游乐设施的安全管理和报废等，应符合GB/T 37219的规定。
4.20　 [bookmark: _Toc44319003]运营单位应定期（至少每年一次）组织作业人员对每台（套）游乐设施进行应急救援预案演练，应完整记录演练过程并归入设备档案，至少保存三年。应对演练效果及时作出评估，不断修订和完善应急预案。
4.21　 [bookmark: _Toc65846146]管理者应及时为游乐设施建立设备技术档案，包括但不限于：
a) 本文件4.9规定的相关作业指导文件；
b) [bookmark: _Toc65846149]日常检查记录；
c) [bookmark: _Toc65846151]维护保养作业记录；
d) 检修作业记录；
e) 应急预案演练记录；
f) 运行日志；
g) 检测报告。
4.22　 设备超过设计使用寿命、不具备评估延用或检验检测条件的，应及时报废，并对其进行去功能化拆解。
5　 [bookmark: _Toc66782740][bookmark: _Toc65528503][bookmark: _Toc66025780][bookmark: _Toc65528720][bookmark: _Toc689337876][bookmark: _Toc44319052][bookmark: _Toc427668870][bookmark: _Toc58522994][bookmark: _Toc422043478][bookmark: _Toc46738540][bookmark: _Toc44318996][bookmark: _Toc422043578][bookmark: _Toc437948825][bookmark: _Toc422043714][bookmark: _Toc65533731][bookmark: _Toc66026279][bookmark: _Toc437948748][bookmark: _Toc428730854][bookmark: _Toc437951301][bookmark: _Toc66784525][bookmark: _Toc49208444][bookmark: _Toc433954906][bookmark: _Toc433634095][bookmark: _Toc65529768][bookmark: _Toc427587933][bookmark: _Toc425163594]场地条件
5.1　 通用要求
5.1.1　 安装游乐设施的场地应坚实、排水方便，接入的电网电压、供电容量应符合产品使用要求。
5.1.2　 游客可能触及的危险运动部件应有适当的安全隔离防护措施：
a) 可见标志物：在地面用彩色条纹标记，设置警示杆、隔离柱或类似设施；
b) 柔性设施物理隔离：连续设置不受水平力的隔离物，包括：绳子、链条、软绳等；
c) 刚性设施物理隔离：设置可受水平力的隔离物，包括：安全栅栏、扶手等。
5.1.3　 游客正常姿态下身体的包络线与周边障碍物的安全距离应符合如下要求：
a) 与乔木树冠之间的距离应不小于2m：
b) 与灌木之间的距离应不小于1m；
c) 与建筑物、安全栅栏之间的距离：
——相对运动速度大于1.0m/s、在没有采取有效保护措施时，应不小于0.5m。
——相对运动速度大于1.0m/s、已采取隔离防护等有效保护措施，或者相对运行速度不大于1.0m/s、且不会发生缠绕现象、经安全评估后，安全距离可适当缩短。
5.1.4　 小型弹跳设施，乘客在跳跃时身体的包络线与周边建筑物、乔木树冠等障碍物间的安全距离应不小于2m，身体的摆动中心与梁、柱等高出弹跳平台的物体的距离应不小于1.5m。
5.1.5　 游乐区内游客可正常进入的区域应有充足的照明。室内采光系数应不小于1/5；当使用人工照明时，地面照度应不小于50lx。以特殊光影效果作为游乐场景的室内区域不受此限制，但应采取措施确保游客在欠照明条件下的安全。
5.1.6　 由儿童驾驶的车辆，应划定专用场地并设置明显标识，车场的隔离栅栏不应使用能够储能的弹性支撑。不同类型或规格的车辆，不应设置在同一块场地内。
5.1.7　 蓄电池的充电场所应相对独立、固定，并根据不同的储能装置配备适用的消防设施；充电装置的安装间距应不小于380mm，满足通风散热和维护保养需求。
5.2　 疏散通道
5.2.1　 封闭的游乐区应根据所能容纳的游客数量设置足够的疏散出口，并应在显著位置设置“出口、疏散出口或安全出口”标识。游客可自由活动与聚集的区域，疏散出口的设置应符合以下要求：
a) 面积不大于50m2时，应有1个及以上的疏散出口，疏散出口的高度应不低于2m、宽度应不小于1m；步行到达疏散出口的距离应不大于24m。
b) 面积大于50m2时，应有2个及以上的疏散出口，疏散出口的高度应不低于2m、宽度应不小于2m；步行到达最近疏散出口的距离应不大于30m，并且步行6m后应有可供选择的疏散出口。
c) 如果没有别的限制游客数量的规定，则游客密度不应高于2人/ m2。
5.2.2　 游乐区的主疏散走道应直通疏散出口，走道地面应有明显的疏散方向标识。游客可自由活动与聚集的区域，疏散走道的宽度应符合以下要求：
a) 面积不大于50m2时，主疏散走道的净宽度应不小于2.5m，其他疏散走道的净宽度应不小于1.5m；
b) 面积大于50m2时，主疏散走道的净宽度应不小于3m，其他疏散走道的净宽度应不小于1.5m；
c) 游船码头和临空站台等可能跌落的场所，疏散走道的净宽度应不小于2m。
5.2.3　 [bookmark: _Toc413329655][bookmark: _Toc413332266][bookmark: _Toc413329670][bookmark: _Toc413332281][bookmark: _Toc415471175][bookmark: _Toc414370553]室内游乐区的疏散通道应符合 GB 50016-2018中5.5.17的相关要求。
5.2.4　 疏散通道上不应设置影响疏散的障碍物。需要控制人员随意出入的门，应符合紧急疏散的要求。
5.2.5　 室内疏散通道应设置符合GB 17945要求的应急照明和疏散指示，其空间结构应能防止有害烟雾的聚集。
5.3　 土建基础
5.3.1　 有基础的固定式游乐设施，土建基础或建筑物应按设计图样和技术文件施工，基础的施工质量应符合GB 50202 的相关要求，应在经过土建验收合格后方能开始机械结构的安装。
5.3.2　 基础尺寸和位置的允许偏差应符合表1的要求。设备基座、轨道支承、塔架等钢结构与基础连接施工时，任何情况下都不应出现对钢结构本体实施火焰切割孔、现场搭焊等变更原设计的行为。
表1  基础允许偏差
	项    目
	允许偏差/mm

	坐标位置（纵、横轴线）
	± 10

	不同平面的标高
	-10

	平面外形尺寸
	± 10

	平面的水平度
	每米
	5

	
	全长
	10

	垂直度
	每米
	5

	
	全长
	10

	预埋地脚螺栓
	标高（顶端）
	± 10

	
	中心距（在根部和顶端测量）
	±2


5.3.3　 基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净，地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好，放置垫铁部位的表面应处理平。
5.3.4　 移动式游乐设施，安置时载荷点所处位置的地面应能可靠承受由游乐设施带来的各种载荷，不应有影响稳定的沉降。需要预压的地面应预压合格，并应有预压沉降记录。
5.3.5　 基础与设备连接处、木制零部件与地面接触处，应有良好的排水条件。
5.4　 [bookmark: _Toc415471181][bookmark: _Toc413329659][bookmark: _Toc414370559][bookmark: _Toc413332270][bookmark: _Toc414370567][bookmark: _Toc415471188][bookmark: _Toc413329673][bookmark: _Toc413332284][bookmark: _Toc419988647][bookmark: _Toc419989390][bookmark: _Toc416182965][bookmark: _Toc415669133][bookmark: _Toc416177030][bookmark: _Toc415471145][bookmark: _Toc415471182][bookmark: _Toc413329660][bookmark: _Toc419364047][bookmark: _Toc425253955][bookmark: _Toc413332271][bookmark: _Toc415471249][bookmark: _Toc419363227][bookmark: _Toc414370560][bookmark: _Toc419988102][bookmark: _Toc419988166][bookmark: _Toc419989304][bookmark: _Toc420049560][bookmark: _Toc419989302][bookmark: _Toc419989388][bookmark: _Toc419988645][bookmark: _Toc419988164][bookmark: _Toc425253953][bookmark: _Toc419988100][bookmark: _Toc420049558]游船码头
5.4.1　 游船码头应设置安全可靠的系泊设施、防冲撞设施、船岸间连接设施和护栏。码头系泊设施、防冲撞设施、船岸间连接设施和护栏的设置，应避免对游客上下游船产生干扰。
5.4.2　 临岸防冲撞设施的设置，应保证游船在各水位和不同吃水条件下的安全平稳靠泊。
5.4.3　 泊岸码头与游船的高差大于0.4m时，应设置浮动码头或上下船的辅助设施。
5.4.4　 游船码头应根据需要配备足够数量和不同规格的救生衣、救生圈等器材；运行水域面积超过10000m2的游船码头，应配备巡查救生专用船只和救捞器材。
6　 [bookmark: _Toc66025781][bookmark: _Toc433627435][bookmark: _Toc65528504][bookmark: _Toc427568078][bookmark: _Toc433628276][bookmark: _Toc65528721][bookmark: _Toc427329016][bookmark: _Toc66782741][bookmark: _Toc428730831][bookmark: _Toc1320098923]设备本体安装
6.1　 [bookmark: _Toc414370561][bookmark: _Toc413329662][bookmark: _Toc413332273][bookmark: _Toc413329661][bookmark: _Toc413332272]通用要求
6.1.1　 安装过程应严格按照制造商提供的安装说明（或指南）展开。机械零部件在装配时还应符合以下要求：
a) 应正确选择适用的工（器）具，高处作业还应有安全可靠的登高及防护措施；
b) 装配前应对零部件进行目视检查，不应出现弯曲、扭曲、划伤痕迹或其他异常损伤；零部件缺损时不应使用临时件替代；
c) 对于有公差配合要求的重要连接，应对照图纸检查其尺寸是否在允许的公差范围内；
d) 需要润滑的零部件应在装配前按规定方法进行清洗、润滑；
e) 每一道工序完成后作业人员应进行检查测试，确认合格后方可转入下一道工序；下一道工序的作业人员应对上一道工序的作业质量进行核查，确认无异常情况方可继续作业；
6.1.2　 应有充分的照明以确保作业安全和满足各安装阶段目视检查的照度要求。
6.1.3　 [bookmark: _Toc415471184]木结构的施工质量应符合GB 50206的相关要求。与木质材料连接的金属件应防止木材防腐处理对金属件的腐蚀。
6.2　 机械安装
6.2.1　 连接部件的紧固件应有可靠的防松动措施；有预紧力要求的螺栓联接应按照制造商的要求拧紧；紧固件的材质应为耐腐蚀材料或采取有效的防腐蚀措施。
6.2.2　 采用绳夹固定的钢丝绳端部安装应符合GB 8408-2018中7.9.6的规定。
6.2.3　 外露的传动部件均应有隔离防护，人员可接近的回转部件应有覆盖防护；防护装置应符合GB/T 8196的规定。
6.2.4　 气动装置在安装前，应确保接头、管道、阀等元件的所有内部通道干燥洁净。
6.2.5　 液压系统在安装前，应确保接头、管路及油箱内干燥洁净，油箱密封良好，液压缸上下销轴润滑充分。
6.2.6　 安全把手应安装牢固，脚蹬等部位应有防滑措施。
6.2.7　 内置机械传动结构的座舱等，应有安全可靠的隔离措施。
6.2.8　 机械的安装还应符合GB 50231的相关要求。
6.3　 电气安装
6.3.1　 低压配电系统应采用TN-S系统或TN-C-S系统。
6.3.2　 电源进线的颜色应符合GB/T 4026的相关要求，进入电气柜后应直接连接到进线开关的输入端。进线开关应按照GB/T 4205要求的操作方向安装。
6.3.3　 地面布置的电缆线应沿防护槽内敷设，且应符合GB/T 19215.1的相关要求。
6.3.4　 低压配电系统保护重复接地电阻应不大于4Ω，设备的任何部位到总接地端子的阻抗应不大于0.1Ω。
6.3.5　 电气柜应定置安装，并具有良好的通风和散热条件；置于地下室时还应有保持干燥的措施；应保证电气柜的门能被完全打开。
6.3.6　 电气柜内应附存用于线路检修的电气接线图纸。
6.3.7　 所有端子都应按照GB/T 4026的相关要求进行标记，中性线应使用标有N的单用绝缘端子。
6.3.8　 安装在潮湿场所的电气设备应正确装设剩余电流动作保护装置。
6.3.9　 安装在室外及室内潮湿场所的照明灯具，其防护等级应不低于GB 4208规定的IP54级。露天安装的电气设备，其防护等级应不低于GB 4208规定的IP65级，若有良好的防雨措施则可降低到IP33级。
6.3.10　 通过插头接入电网的，应符合以下要求：
a) 电源插座应定置，插座的供电回路应单独设开关，并装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的剩余电流保护器；
b) 引入电源线应采用插头不可拆除或调换的插头电缆；
c) 插头电缆应采用双层绝缘电缆，内外层绝缘材料均应为无卤、低烟阻燃型；
d) 插头电缆的长度应不超过4.5m。
6.3.11　 软导线管和电缆的敷设应使液体能排离该装置。
6.3.12　 充电场所内的电路，应设有漏电、过热等异常情况的保护装置。
6.3.13　 电气设备的金属外壳、金属管槽、金属支架等部件应进行等电位连接，并通过统一的总接地端子与接地干线连接。
6.3.14　 电气安装还应符合GB 5226.1的相关要求。
6.4　 [bookmark: _Toc414370570][bookmark: _Toc415471191][bookmark: _Toc420049561][bookmark: _Toc425253956]操作台
6.4.1　 主操作台（或操作面板）应固定设置，置于室外时应有良好的防雨措施。
6.4.2　 操作台应设置在视野开阔、能观察到整个运行区域状况的地方。若存在视线盲区，应设置有效的辅助设施，便于操作人员观察。
7　 [bookmark: _Toc427329017][bookmark: _Toc66025782][bookmark: _Toc65528505][bookmark: _Toc428730832][bookmark: _Toc65528722][bookmark: _Toc433627436][bookmark: _Toc433628277][bookmark: _Toc66782742][bookmark: _Toc427568079][bookmark: _Toc643742897]附属设施安装
7.1　 通用要求
7.1.1　 站台、游船码头、走廊、斜坡、台阶及楼梯等游客行走区域的地板表面应采用防滑材料，或者采取有效的防滑措施。地板表面不应出现绊倒点，且应符合GB/T 34272—2017中5.7的要求。站台水平位置不应出现威胁乘客安全的明显改变。
7.1.2　 站台、走廊、斜坡、台阶及楼梯的布局应能避免积水，便于清洁。
7.1.3　 台阶设置应符合GB 50352－2019中6.7.1的要求。楼梯的梯级高度、坡度应保持一致，梯级高度应不大于150mm，梯级纵向宽度（深度）应不小于260mm，踏步平面与水平面间允许有±3°的夹角，楼梯的其他要求应符合GB 50352－2019中6.8的规定。
7.1.4　 走道或进出口斜坡的斜度应不大于1:10。
7.1.5　 楼梯的两侧应设置扶手（或等效装置），在已有保护屏障的地方只需要在另一侧设置扶手。扶手（或等效装置）应在第一步台阶开始时即可被使用。
7.1.6　 运转时可能因缠绕、冲击或挤压，或其他可预见的因素会造成游客受伤害的区域，除采取必要的防护与隔离措施外，还应设置相应的安全标志，安全标志应符合本文件中7.3的要求。
7.1.7　 若对乘客有身高要求，应在售票处、入口处等设置醒目的身高标尺。同一游乐场内的身高标尺应保持统一的风格样式。
7.2　 安全栅栏
7.2.1　 安全栅栏的设置应符合GB/T 34272—2017中5.4的要求；游客的出入口应分开设置。
7.2.2　 室外安全栅栏应高于站立面1100mm，并应符合GB/T 34272—2017中5.4~5.7的挤夹防护要求。
7.2.3　 室内安全栅栏应高于站立面650mm，腹杆不应出现可被用于攀爬的结构。
7.2.4　 安全栅栏与地面的连接应有足够的强度，其侧向承载力应符合以下要求：
a) 作用点在栅栏上端高点处的水平推力可承受值应不小于0.75kN/m；
b) 作用点在栅栏一半高度处的水平推力可承受值应不小于0.125kN/m。
7.2.5　 设置在安全栅栏进口处的引导栅栏，栅栏进、出口门的开启方向应与行进方向一致，且门的开合机构应符合GB/T 34272—2017中5.4~5.7的要求。
7.3　 [bookmark: _Toc415669135][bookmark: _Toc413329677][bookmark: _Toc419988648][bookmark: _Toc425253957][bookmark: _Toc415471147][bookmark: _Toc413332288][bookmark: _Toc419364049][bookmark: _Toc419988103][bookmark: _Toc419989391][bookmark: _Toc414370572][bookmark: _Toc416177032][bookmark: _Toc419989305][bookmark: _Toc415471193][bookmark: _Toc415471251][bookmark: _Toc416182967][bookmark: _Toc420049562][bookmark: _Toc419988167][bookmark: _Toc419363229]安全标志
7.3.1　 应根据游乐设施的特点及场地环境条件合理设置安全标志。
7.3.2　 通用型安全标志应符合GB 2894的要求。
7.3.3　 专用安全标志见附录A。
7.3.4　 标志牌应图形清楚，无毛刺、孔洞和影响使用的缺陷。
7.3.5　 设置在黑暗区域及光线较暗场所的安全标志应为反光型标志牌。
7.3.6　 安全标志的颜色应符合GB 2893的要求。
7.3.7　 安全标志牌的角宜处理为圆角。
7.3.8　 反光型标志牌的板面结构应符合GB/T 23827－2009中5.1.3的要求。
7.4　 [bookmark: _Toc419988168][bookmark: _Toc419989306][bookmark: _Toc413332291][bookmark: _Toc420049563][bookmark: _Toc415471196][bookmark: _Toc419988649][bookmark: _Toc413329680][bookmark: _Toc419989392][bookmark: _Toc425253958][bookmark: _Toc419988104][bookmark: _Toc414370575]游客须知
7.4.1　 应在游客入口等显见处设置游客须知，公示游乐设施的安全注意事项，其高度应处于游客的正常视线范围内。
7.4.2　 应明确公示使用说明书中所规定的乘坐年龄、身高等限定条件。
7.4.3　 应根据不同游乐设施的特点确定需要明示的内容，且不应与制造商所提供的使用信息相矛盾。其内容包括但不限于：
a) 正确的乘坐姿势和位置（如在乘坐时不向外倾斜身体、伸手或伸腿、或站起等）；
b) 对儿童乘客家长（监护人）的看护要求；
c) 禁止同时摆臂和有节奏地跺脚；
d) 禁止坐、蹲和站在栏杆和侧墙上；
e) 身体过度疲倦、病患等不应乘坐的情形。
7.4.4　 游客须知的内容应简洁明了、突出重点，允许图文混排，使游客能够快速、正确地理解其内容。
7.4.5　 游客须知示例参见附录B。
8　 [bookmark: _Toc416182968][bookmark: _Toc419989394][bookmark: _Toc416177033][bookmark: _Toc66025783][bookmark: _Toc425253960][bookmark: _Toc419363230][bookmark: _Toc420049565][bookmark: _Toc65528506][bookmark: _Toc419988651][bookmark: _Toc419364050][bookmark: _Toc65528723][bookmark: _Toc433627437][bookmark: _Toc419988170][bookmark: _Toc419988106][bookmark: _Toc433628278][bookmark: _Toc427568080][bookmark: _Toc428730833][bookmark: _Toc419989308][bookmark: _Toc66782743][bookmark: _Toc427329018][bookmark: _Toc1097174894]交付
8.1　 [bookmark: _Toc414370577][bookmark: _Toc415471198]设备本体安装完成后，制造商应对安装作业质量进行检查和评价，确认装配完成后的设备本体符合制造商的设计要求并出具合格报告。装配后需要进一步调试的，检查确认工作可与调试过程同步进行，调试应有记录。
8.2　 附属设施安装完成后，安装方应按照本文件第7章和GB/T 34272—2017中第5章的相关要求进行自检并出具合格报告。 
8.3　 全部安装工作结束后，制造商应进行调试运行并出具合格报告。调试运行前应仔细清查现场，确认无任何工（器）具遗留在作业点、所有的临时措施均已正确复位或清除，游客可触及处不应有危险突出物，不应有毛刺、锐边、锐角等。
8.4　 [bookmark: _Toc415471200][bookmark: _Toc415471204]游乐设施在交付使用前，应通过检验检测机构的全面检查与测试，在确定其技术性能参数及安全状况符合要求后，方可正式交付运营使用方。
8.5　 [bookmark: _Toc414370578][bookmark: _Toc415471203]专业检测机构检查与测试的项目应根据本文件的要求，并结合游乐设施的具体结构形式确定。以下资料应经过专业检测机构的审查后交由运营使用方归档：
a) 由制造商出具的对设备本体的检查确认报告及调试记录（如果有）；
b) 由安装方出具的对附属设施的自检报告；
c) 由制造商出具的调试运行报告。
8.6　 [bookmark: _Toc414370579]专业检测机构出具的检测报告应详细记录检测项目、检测内容及检测结果。检测报告应由运营使用方归档。
8.7　 制造商、安装方在交付的同时应将所有的技术资料移交给运营使用方归档。

9　 [bookmark: _Toc1266700830]作业人员
9.1　 作业人员应得到与岗位职责相应的安全知识和实际操作技能专项培训，应依法取得相应的作业资格。
9.2　 检查人员和操作人员应熟悉相关游乐设施的性能。
9.3　 作业人员应掌握和具备至少但不限于以下知识和能力：
a) 发生故障、过失或异常情况的处置程序；
b) 乘玩者限制性身体条件的辨别与处置；
c) 游客等候区域的管理；
d) 紧急停止程序；
e) 应急措施。
9.4　 维护保养人员应熟悉相关游乐设施的性能、结构和原理。
9.5　 检修人员应具有充分的故障判断能力和修理技能。
9.6　 作业人员在上岗前应熟知相关的作业指导文件，在作业时应严格遵照执行。
10　 [bookmark: _Toc416682070][bookmark: _Toc437948749][bookmark: _Toc419359424][bookmark: _Toc66784526][bookmark: _Toc44318997][bookmark: _Toc416623746][bookmark: _Toc428730855][bookmark: _Toc416623654][bookmark: _Toc66026280][bookmark: _Toc65529769][bookmark: _Toc44319053][bookmark: _Toc427587934][bookmark: _Toc433634096][bookmark: _Toc58522995][bookmark: _Toc49208445][bookmark: _Toc433954907][bookmark: _Toc422043715][bookmark: _Toc427668871][bookmark: _Toc422043579][bookmark: _Toc417045510][bookmark: _Toc422043479][bookmark: _Toc425163595][bookmark: _Toc417051949][bookmark: _Toc416623799][bookmark: _Toc65533732][bookmark: _Toc437948826][bookmark: _Toc437951302][bookmark: _Toc46738541][bookmark: _Toc1434591418][bookmark: _Toc314939093][bookmark: _Toc312787170][bookmark: _Toc337307501][bookmark: _Toc337307500]日常检查
10.1　 检查人员应按照作业指导文件的要求进行日常检查。
10.2　 日常检查作业指导文件应符合4.9的要求，各检查项目应明确检查对象（位置）、内容和判定条件，不同类型的设备应分别制定作业指导文件。
10.3　 每日运营前应按规定程序进行不少于两次的试运行。对于沿轨道或固定轨迹运行的游乐设施，试运行时至少应包括一个完整的运行周期（设定程序）。
10.4　 日常检查过程中发现事故隐患或其他不安全因素，应立即向安全管理人员报告。
10.5　 日常检查的情况，包括异常情况的处置或整改措施应留存记录。
10.6　 日常检查记录可与日常检查作业指导文件合并编制，参见附录A。
10.7　 日常检查记录应归入设备档案，至少保存三年。
11　 [bookmark: _Toc437951303][bookmark: _Toc425163596][bookmark: _Toc46738542][bookmark: _Toc437948827][bookmark: _Toc416623800][bookmark: _Toc65529770][bookmark: _Toc49208446][bookmark: _Toc44318998][bookmark: _Toc433634097][bookmark: _Toc437948750][bookmark: _Toc58522996][bookmark: _Toc428730856][bookmark: _Toc66026281][bookmark: _Toc419359425][bookmark: _Toc416682071][bookmark: _Toc422043480][bookmark: _Toc65533733][bookmark: _Toc433954908][bookmark: _Toc427587935][bookmark: _Toc417045511][bookmark: _Toc427668872][bookmark: _Toc416623747][bookmark: _Toc66784527][bookmark: _Toc416623655][bookmark: _Toc417051950][bookmark: _Toc44319054][bookmark: _Toc422043716][bookmark: _Toc422043580][bookmark: _Toc106647243]运营服务
11.1　 游乐设施投入运营前，应确认设备无任何异常、清洁到位。
11.2　 向游客开放后，操作人员应按照相关操作程序的要求为游客提供服务。一名操作人员不能同时操作一台（套）以上的游乐设施。
11.3　 设备运行期间应保持出入口的门处于关闭状态，并有防止非乘玩人员进入运行区域的措施。
11.4　 操作室内不应有影响作业人员正常活动的障碍物，操作面板上应无影响设备正常操作的杂物。
11.5　 下列内容（若适用）应在相关操作程序中得到体现：
a) 如何引导游客正确乘坐，告知其乘玩期间的姿态、行为等要求；
b) 逐一检查乘客安全束缚装置是否完全到位；
c) 设备启动前对相关安全要素的确认；
d) 遇乘客发生不安全行为时的处置措施；
e) 循环运行期间对设备运行状况和乘客状态的全程监控；
f) 异常时的处置措施。位于大型商业综合体内时，还应与建筑物的应急疏散程序联动和兼容；
g) 对儿童驾驶车辆的监护要求；
h) 对充气体内每一位乘玩者的全程持续监护要求；
i) 乘客离开座舱前后给予必要协助与引导的要求；
j) 设备上下客时保持站台内乘客进出秩序的措施等。
11.6　 [bookmark: _Toc417051948][bookmark: _Toc416623653][bookmark: _Toc416682069][bookmark: _Toc419359423][bookmark: _Toc416623745][bookmark: _Toc417045509][bookmark: _Toc416623798]操作程序可采用与流程图结合的方式，参见附录B。
11.7　 每日结束运营后应按规定程序填报运行日志；运行日志应归入设备档案，至少保存三年；运行日志示例参见附录C。
12　 [bookmark: _Toc66026282][bookmark: _Toc433954909][bookmark: _Toc422043581][bookmark: _Toc416623748][bookmark: _Toc433634098][bookmark: _Toc66784528][bookmark: _Toc65533734][bookmark: _Toc44319055][bookmark: _Toc46738543][bookmark: _Toc427587936][bookmark: _Toc417051951][bookmark: _Toc422043481][bookmark: _Toc428730857][bookmark: _Toc422043717][bookmark: _Toc425163597][bookmark: _Toc65529771][bookmark: _Toc416623801][bookmark: _Toc437948751][bookmark: _Toc44318999][bookmark: _Toc437948828][bookmark: _Toc419359426][bookmark: _Toc416682072][bookmark: _Toc417045512][bookmark: _Toc437951304][bookmark: _Toc416623656][bookmark: _Toc58522997][bookmark: _Toc49208447][bookmark: _Toc427668873][bookmark: _Toc502463988]维护保养
12.1　 维护保养人员应按照作业指导文件的要求定期进行维护保养工作。
12.2　 不具备维护保养能力的运营使用单位，应委托有相应能力的单位进行维护保养工作，并签订正式的维护保养服务合同，合同（副本）应归入设备档案，长期保存。
12.3　 维护保养作业指导文件应符合4.9的要求，并结合设备的使用频率、负荷等级，以及环境地理与气候等，合理确定维护保养周期、作业内容及要求。不同的设备应分别制订作业指导文件。
12.4　 对于处于磨合期内的新设备，宜在常规维护保养的基础上适当增加维护保养的频次与内容。
12.5　 维护保养作业指导文件中对作业项目的要求应明确，应有作业内容摘要、图纸位置、作业步骤描述等，有耗材需求的还应注明耗材的规格牌号
12.6　 维护保养作业指导书示例参见附录D。
12.7　 [bookmark: _Toc337307492]对于采用蓄电池（组）为动力的车船类游乐设施，还应在维护保养作业指导文件中对充电机的选择、充电速率的设置、蓄电池退化检查和更换要求等进行规范。
12.8　 若获悉国内外有相同（或相近）结构的游乐设施发生事故，或设备的安全状况出现明显恶化迹象时，应及时审查、修订维护保养作业指导文件的相关内容，必要时应作全面修订。
12.9　 维护保养作业期间临时移开的安全标志、设备围栏、通道门等，作业结束后应全部还原到位。
12.10　 维护保养的作业过程应有相应的作业记录。
12.11　 维护保养作业记录示例参见附录E。
12.12　 维护保养作业记录应归入设备档案，至少保存三年。
13　 [bookmark: _Toc44319000][bookmark: _Toc66784529][bookmark: _Toc425163598][bookmark: _Toc433954910][bookmark: _Toc437948829][bookmark: _Toc65529772][bookmark: _Toc49208448][bookmark: _Toc422043718][bookmark: _Toc427668874][bookmark: _Toc427587937][bookmark: _Toc58522998][bookmark: _Toc422043582][bookmark: _Toc433634099][bookmark: _Toc44319056][bookmark: _Toc437948752][bookmark: _Toc65533735][bookmark: _Toc46738544][bookmark: _Toc66026283][bookmark: _Toc437951305][bookmark: _Toc422043482][bookmark: _Toc428730858][bookmark: _Toc280431156]检修
13.1　 [bookmark: _Toc337307493]检修工作应由具有相应服务能力的单位开展。
13.2　 管理者应根据设备运行情况、使用频率、负荷等级和日常维护保养时发现的问题及时与制造商联系，共同制订该设备的检修计划。
13.3　 日常检查或者维护保养时发现异常情况，应立即停止运营，并启动检修程序。
13.4　 运营过程中出现无法立即修复的问题但不影响设备整体安全运行时，应停止运营并立即启动检修程序。
13.5　 检修工作完成后应按规定程序进行测试运行，安全标志、设备围栏、通道门等应全部还原到位。
13.6　 检修工作的作业过程应有相应的作业记录；检修作业记录示例参见附录F；检修作业记录应归入设备档案，至少保留三年。
14　 [bookmark: _Toc314939076][bookmark: _Toc307494022][bookmark: _Toc312787153][bookmark: _Toc401242053][bookmark: _Toc396913358][bookmark: _Toc396728560][bookmark: _Toc400393651][bookmark: _Toc384545355][bookmark: _Toc307494024][bookmark: _Toc312787157][bookmark: _Toc396728558][bookmark: _Toc314939222][bookmark: _Toc400393660][bookmark: _Toc312173244][bookmark: _Toc312173242][bookmark: _Toc314939218][bookmark: _Toc403245950][bookmark: _Toc400454756][bookmark: _Toc400454765][bookmark: _Toc396728207][bookmark: _Toc307494391][bookmark: _Toc314939080][bookmark: _Toc400455038][bookmark: _Toc401494377][bookmark: _Toc396728189][bookmark: _Toc315555530][bookmark: _Toc396728895][bookmark: _Toc307494028][bookmark: _Toc396913359][bookmark: _Toc400454766][bookmark: _Toc312173282][bookmark: _Toc400480473][bookmark: _Toc401242132][bookmark: _Toc401241895][bookmark: _Toc396728205][bookmark: _Toc400479616][bookmark: _Toc400455029][bookmark: _Toc400454754][bookmark: _Toc396913348][bookmark: _Toc404195617][bookmark: _Toc396913346][bookmark: _Toc396728911][bookmark: _Toc400393661][bookmark: _Toc400393649][bookmark: _Toc307494397][bookmark: _Toc396727852][bookmark: _Toc401241974][bookmark: _Toc400455039][bookmark: _Toc312173248][bookmark: _Toc396727854][bookmark: _Toc315555534][bookmark: _Toc312173278][bookmark: _Toc396728542][bookmark: _Toc384545354][bookmark: _Toc396728913][bookmark: _Toc400455027][bookmark: _Toc400464296][bookmark: _Toc395191338][bookmark: _Toc307494395][bookmark: _Toc307494026][bookmark: _Toc314939078][bookmark: _Toc312173246][bookmark: _Toc312787155][bookmark: _Toc312173280][bookmark: _Toc307494393][bookmark: _Toc314939074][bookmark: _Toc312787151][bookmark: _Toc312173276][bookmark: _Toc58522999][bookmark: _Toc433634100][bookmark: _Toc437948830][bookmark: _Toc66026284][bookmark: _Toc65533736][bookmark: _Toc44319057][bookmark: _Toc44319001][bookmark: _Toc65529773][bookmark: _Toc46738545][bookmark: _Toc433954911][bookmark: _Toc427668875][bookmark: _Toc427587939][bookmark: _Toc66784530][bookmark: _Toc437948753][bookmark: _Toc425163600][bookmark: _Toc428730859][bookmark: _Toc437951306][bookmark: _Toc49208449][bookmark: _Toc1983138670]检验检测
14.1　 在用的每台（套）游乐设施，应经过检验检测机构的周期性检测。检测周期应根据制造商的要求或设备安全状况确定，最长不应超过三年。
14.2　 对于移动式游乐设施，检测应在每次投入运营前完成。
14.3　 设备如有移装、评估或大修等，在重新投入运营前应经过检验检测机构的全面检测。
14.4　 检验检测机构的检测内容和方法应按照GB/T 34272-2017和DB31/T 914.2—2021的规定，并结合设备的具体结构形式和技术档案确定。
14.5　 周期性检测的策略和步骤参见附录G。
14.6　 检验检测机构出具的检测报告，应详细记录检测项目、检测内容及检测结果。检测报告由运营方归档，长期保存。
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